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Basis (Styrol)-Acrylat

Konsistenz Paste

Aushartung Physikalische Trocknung
Dichte** Ca. 1,83 g/ml

Feststoffgehalt Ca. 82 %
Temperaturbestandigkeit** -20 °C bis +70 °C (ausgehartet)
Offene Zeit 10 - 15 min.
Verarbeitungstemperatur 5°C—30°C

Trocknungszeit (20 °C und 60% RH) Ca. 24 u

Verbrauch (*)

1000-1500 g/m2 bei vollstandiger
Oberflachenverklebung, abhangig vom Untergrund
und verwendetem Spachtel.

Mindestens 200 g/m2, wenn mit Punkten geklebt
wird.

* Diese Werte konnen je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die

Angaben beziehen sich auf vollstandig ausgehartetes Produkt.

Produktbeschreibung

Styropor-Klebstoff 28A ist eine
gebrauchsfertige Klebepaste zur
Innenverklebung von Styroporprodukten auf
porosen Untergriinden.

Produkteigenschaften

e gebrauchsfertige Paste
e Hohe Haftfestigkeit

o Ldsemittelfrei

¢ Nicht entziindlich

Anwendung

¢ Kileben von weichem und hartem Styropor.

e Kleben von synthetischen Schaumstoffen.

e Kileben von Styropor-Deckenplatten.

e Kleben von Schaumdammestoffen auf
Wande und Bdden.

Lieferform

Farbe: weiss

Verpackung: 1-k-Plastiktopf, 5 kg Eimer, 15 kg
Eimer

Lagerstabilitat
Mindestens 24 Monate bei ungedffneter

Verpackung an einem trockenen Lagerort bei
Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Untergriinde

Untergriinde: Porose Oberflachen wie Stein,
Beton, Putz oder Holz.

Beschaffenheit: 22A Cork Kleber
Oberflachenvorbereitung: Bei sehr
saugfahigen Untergriinden sollte die
Oberflache mit einem Primer vorbehandelt
werden.

Fur alle Untergriinde wird empfohlen, vor der
Anwendung einen Haftungstest durchzufihren.

Verarbeitung

Verarbeitung: Tragen Sie den Klebstoff mit
einer Zahnkelle oder in Punkten auf den
Unterboden auf. Geben Sie nicht mehr
Klebstoff auf den Untergrund, als in 10 Minuten
verarbeitet werden kann. Wenn Sie Paneele
oder Deckenplatten aus Styropor kleben,
schwimmen Sie diese mit einer Gleitbewegung
in den Klebstoff ein und pressen Sie sie fest
an.

Reinigung: Vor dem Ausharten kann Styropor-
Klebstoff 28A mit Wasser von Untergriinden
und Werkzeugen entfernt werden. Gehartetes
Styropor-Klebstoff 28A kann nur noch
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Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen auBerhalb unserer Kontrolle liegen, Gibernehmen wir keinerlei
Haftung flr diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzufiihren. Soudal
behalt sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu modifizieren.

DE -51371 Leverkusen
www.soudal.com

Olof-Palme-Strasse 13
Fax: +49 214-69.04.65

Soudal N.V. Deutschland
Tel: +49 214-69.04.0



‘

SOUDAL /f///////%‘

Technisches Datenblatt

Styropor-Klebstoff 28A

Revision: 09.10.2019 Seite 2 von 2

mechanisch entfernt werden.
Reparaturmaoglichkeit: Mit dem gleichem
Material

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die ublichen Vorschriften zur
Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden
Sie auf dem Verpackungsgebinde und im
Sicherheitsdatenblatt.

Umweltklauseln

LEED Regelung

Styropor-Klebstoff 28A erflllt die Vorgaben von
LEED. Emissionsarme Stoffe: Klebstoffe und
Dichtstoffe. SCAQMD-Vorschrift 1168. VOC-
Gehalt < 50 g/L
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